
CD

CA

bobina CD

bobina CA

CA

Conformidad con IEC60947-4 kW A kW A kW A kW A

CA1

CA3

4

2.5

9

11

5.5

3.5

12

13

7.5

4.5

18

18

11

5.5

22

25 25 40 40

22

Conformidad con UL508 hp A hp A hp A hp A

23035202

210.50.5Monofásico

3321

Trifásico 7.5532

10107.55

000000

Contactores 9A a 22A
        

GMD-9-DC24V

GMC-9-AC48V

GMC-9-AC120V

GMD-12-DC24V

GMC-12-AC48V

GMD-18-DC24V

GMC-18-AC48V

GMD-22-DC24V

GMC-22-AC48V

GMC-12-AC120V GMC-18-AC120V GMC-22-AC120V

CódigoVoltaje de Entrada Código Código Código

CódigoVoltaje de Entrada Código Código Código

21-27V

43.2-52.8V

CA GMC-9-AC220V GMC-12-AC220V GMC-18-AC220V GMC-22-AC220V187-253V

CA GMC-9-AC440V GMC-12-AC440V GMC-18-AC440V GMC-22-AC440V396-484V

102-138V

9A A22A81A21Tipo

Conformidad / IEC60947-4 kW A kW A kW A kW A

hp A hp A hp A hp A

CA1 20 20 20 20

CA3

Conformidad / UL508

        

3230252corriente continua

V511Monofásico

230V

Trifásico 230V

V064

Tamaño de NEMA

16A12A9A6ATipo

GMC-6M-10-AC120V

GMD-6M-10-DC24V

GMC-9M-10-AC120V

GMD-9M-10-DC24V

GMC-12M-10-AC120V

GMD-12M-10-DC24V

GMC-16M-10-AC120V

GMD-16M-10-DC24V

* Unidad de contacto auxilar (opcional)
 (montaje lateral)

45

5833
.5

57

43.3

7

8.77.6

M3.5 (Terminal de
la bobina)

M3.5

37.7

35

 4
50

Incluye contacto
auxilar AU-1
(1 N.O. / 1 N.C.)

  
 

      
 

    

          

           

  

  

  

   

   

   

 

      

210.50.5

3321

7.5532

10107.55

00000000

380/440V

200/240V

500/550V

690V

2.2

1.5

3

3

6

7

5

4

4

2.2

3.7

4

9

9

6

5

5.5

3

4

4

12

12

7

5

7.5

4

5.5

4

16

15

9

5

Contactores de tres polos

Mini Contactores
de tres polos incluye contacto auxilar (1 N.O.)

C     

     

   

  

  

  

M3.5 (Terminal de

la bobina)

M4 (Contacto principal)

M4 (Agujeros de montaje)

 

 

 

 
  

 

  

  

  

 

   

  

M3.5 (Contacto auxiliar)

380/440V

200/240V

230V

460V

115V

230V

Tamaño de NEMA

Corriente continua

2
    

21-27V

102-138V
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Contactores



 

 

  

  

   
Contactores de 32A a 40A Contactores de 50A a 85A

Código Código Código Código Código Código   

   

hp A hp A hp A hp A hp A hp A

kW A kW A kW A kW A kW A kW A

32A 40A 50A 65A 75A 85A

GMD-32-DC24V GMD-40-DC24V GMD-50-DC24V GMD-65-DC24V GMD-75-DC24V GMD-85-DC24V

GMC-32-AC120V GMC-40-AC120V GMC-50-AC120V GMC-65-AC120V GMC-75-AC120V GMC-85-AC120V

GMC-32-AC48V GMC-40-AC48V GMC-50-AC48V GMC-65-AC48V GMC-75-AC48V GMC-85-AC48V

  

  

1 N.O./1 N.C. 2 N.O./2 N.C. 1 N.O./1 N.C. 2 N.O./2 N.C.

AU-2-11

Función

Código AU-4-22 AU-2M-11 AU-4M-22

 

  

     
  

  
 

 

 
 

    

Incluye 2 contactos
auxilares AU-1
(2 N.O. / 2 N.C.) Incluye 2 contactos

auxilares AU-1
(2 N.O. / 2 N.C.)

AU-2 AU-4 AU-2M AU-4M

Código

Favor de remplazar el * por el rango de ajuste seleccionado

Ejemplo GTK-22-* para rango de ajuste de 0.63 a 1 será GTK-22-0.63-1A.

GTK-22-* (0.1-22) A*

Código GTK-40-* (4-40) A*

Código GTK-85-* (7-85) A*

AZ-22H

AZ-40H

AZ-85H

(para GMC9 a GMC22)

(para GMC32 a GMC40)

(para GMC50 a GMC85)

GTK-12M-* A AZ-12H

Rango de ajuste (A) Rango de ajuste (A)

50

32

32

11

18.5

60

40

40

15

22

80

55

50

18.5

30

100

65

65

22

37

110

75

75

25

45

135

85

85

7.5

15

45

2

5

10

20

1

50

3

5

10

25

1

70

3

7.5

15

30

2

80

5

10

20

40

2

90

5

15

25

50

2

100

7.5

15

30

50

3

   

 
       

Contactos auxiliares e interlock mecánicos

Relevadores de Sobrecarga con Proteción Termica

Para Contactores Estándar Temporizadores Neumáticos

Para Contactores Estándar

Para Mini Contactores

Para Mini Contactores

  

 

  

   

M4 (Agujeros

de montaje)

M4 (Agujeros

de montaje)
M3.5 (Terminal de

la bobina)

M5 (Contacto principal)

M3.5 (Contacto auxiliar)

M3.5 (Terminal de

la bobina)

M6(50), M8(65, 75, 85)

M3.5 (Contacto auxiliar)

  

  

 

2-polos
Montaje Frontal

4-polos
Montaje Frontal

Interlock

AR-9

AR-9 AT-1F

AT-1N

AT-2F

AT-2N

Off

On

Off

On

0.1-30sec

0.1-30sec

10-180sec

10-180sec

Interlock

AR-12M

AR-12M

2-polos
Montaje Frontal

4-polos
Montaje Frontal

Base para
GTK ...
para montaje
separado

Base para
GTK-12M
para montaje
separado

0.1-0.16

Para GTK-22-* Para GTK-40-* Para GTK-85-*

0.16-0.25

0.25-0.4

0.4-0.63

0.63-1

1-1.6

1.6-2.5

2.5-4

0.1 - 0.16

0.16 - 0.25

0.25 - 0.4

0.4 - 0.63

0.63 - 1

1 - 1.6

1.6 - 2.5
AZ

Bobinas disponibles en diferentes voltajes para CA y CD

4-6

5-8

6-9

7-10

9-13

4-6

5-8

6-9

7-10

9-13

12-18

16-22

18-26

24-36

28-40

12-18

16-22

2.5 - 4

4 - 6

5 - 8

6 - 9

7 - 10

9 - 13

12 - 16

GMC-32-AC220V GMC-40-AC220V GMC-50-AC220V GMC-65-AC220V GMC-75-AC220V GMC-85-AC220V

GMC-32-AC440V GMC-40-AC440V GMC-50-AC440V GMC-65-AC440V GMC-75-AC440V GMC-85-AC440V

AT Timer (1NO, 1NC)

AZGTK GTK-12M

7-10

9-13

12-18

16-22

18-26

28-40

34-50

45-65

54-75

63-85

24-36
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Contactores
M E X I C O



Conformidad con IEC60947-4 kW A kW A kW A

AC1 002051051

AC3 200/240V 30 105 37 125 45 150

380/440V 55 105 60 120 75 150

Conformidad con UL508 hp A hp A hp A

012061061

51015.7V511

520251V032

050403V032

0015706V064

433

Contactores de

tres polos

100A A*051A521Tipo

Rango de ajuste (A)

GTK-100

AL-100 para GMC-100, GMC-125

AL-150 para GMC-150

AJ-125 para GMC-100, GMC-125

 (AWG 6-2/0, 110-180 lbs.)

AJ-150 para GMC-150

 (AWG 2-4/0, 150-250 lbs.)

GTK-150

34 - 50

39 - 57

43 - 65

54 - 80

65 - 100

85 - 125

Rango de ajuste (A)

34 - 50

39 - 57

43 - 65

54 - 80

65 - 100

85 - 125

100 - 150

Incluye 2 contactos
auxilares AU-100
(2 N.O. / 2 N.C.)

Incluye 2 contactos
auxilares AU-100
(2 N.O. / 2 N.C.)

para GMC-100, GMC-125 para GMC-150

AU-100

1NO+1NC, Montaje Lateral

AR-100

para GMC-100-150

Para contactores de
180 A hasta 800 A
Consúltenos

* *

Monofásico

Trifásico

Tamaño de NEMA

Corriente continua

CódigoVoltaje de Entrada Código Código

M4(contacto auxiliar)

M4(contacto auxiliar)

M8(contactos principal)

M4(contacto auxiliar)

M4(contacto auxiliar)

M8(contactos principal)

43.2-55.0V CA, 43.2-52.8V CD GMC-100-48V GMC-125-48V GMC-150-48V

342-495V CA GMC-100-400V GMC-125-400V GMC-150-400V

90-264V CA, 90-242V CD GMC-100-100/200V GMC-125-100/200V GMC-150-100/200V

21.6-27.5V CA, 21.6-26.4V CD GMC-100-24V GMC-125-24V GMC-150-24V

TerminalesBlock de retención

Contactos Auxiliares Interlock MecánicosRelevadores de Sobrecarga

Contactores de 100A a 125A Contactores de 150A

*
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Contactores

Nota: Todas las dimensiones se muestran en milímetros, para convertir a pulgadas, dividir entre 25.4


